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OVERZICHT VAN 

VERSCHILLENDE TOEPASSINGEN MET 

TIERRAFINO LEEM PRODUCTEN 

 

 

 

 

Dit document geeft een overzicht van de 

verschillende toepassingen die mogelijk zijn met 

Tierrafino Leem Producten.  

Zoals: Base, Duro, Finish, Paints en hoe deze te 

gebruiken op verschillende materialen als ondergrond. 
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Getoond: Een zijaanzicht van het Tierrafino demonstratie paneel 
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Beschrijving van gebruikte materialen:  

Fermacell RK gelijmd, 100 mm breed tape met glasvezel versterkt. Tierracol contact 3 

mm geruwd met een metalen kam. 5 mm Base S2 zonder stro, glad gestukt met Listro 

Iquitos-groen. Afwerking met andere Leemproducten mogelijk. 
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Beschrijving van gebruikte materialen:  

Leemplaat 22 mm, jute 150 mm verstevigt, TierraCol contact 3 mm geruwd met een 

metalen kam, 5 mm Base S2 zonder stro glad gepleisterd en met DryPaint in vier 

dunne lagen op hoogglans polijst. Afwerking met andere Leemproducten mogelijk. 
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Beschrijving van gebruikte materialen:  

Gutex houtvezel isolatieplaat 20 mm, WEM verwarming systeem, 20 mm Base met 

stro S1, geruwd met metalen kam, 10 mm Base S1 met stro en daar overheen 

glasvezel versterking. Maximaal 5 mm Base S1 met stro, glad gepleisterd. 

I-Paint Nassau Orange. Afwerking met andere Leemproducten mogelijk. 
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Beschrijving van gebruikte materialen:  

Gipsplaat met de verbindingen en gaten opgevuld. Tierrafino contact primer, 3 mm 

Tierrafino Finish Delphi-wit. Voor andere finishes zoals Duro, T-Paint, DryPaint en  

I-Paint ondergrond in het geheel met Gips of TierraCol 3 - 5 mm uitvlakken.  
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Beschrijving van gebruikte materialen: 

20 mm Wedi -Board, primer Ardex P51, 4 mm Ardex A950, glasvezel versterkt, 3 mm 

Ardex A950, geruwd met een structuur roller, 4 - 5 mm Tierrafino Stone (Tadelakt)  

5% Gomera-grijs en 95% Delphi-wit, met diamant gevormde sgraffito.. 
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Beschrijving van gebruikte materialen:  

Riet, 10 mm Base S2 zonder stro, 10 mm Base S2 zonder stro, 3 mm Tierrafino Finish 

Dover-wit ruw afgewerkt. Andere Finishes zoals Duro, T-Paint, I-Paint en DryPaint ook 

mogelijk. 
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Beschrijving van gebruikte materialen:  

Steengaas, 10 mm Base S2 zonder stro, 10 mm Base S2 zonder stro.  

Linker zijde: Maximaal 3,5 mm Tierrafino Finish Gomera-grijs met 10% parelmoer, 

schuurspons en geborsteld. Rechter zijde: 5 mm Tierrafino Base White, met ruwe 

schuurspons bewerkt. Andere afwerking ook mogelijk. 


